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> Prednja ploca zraci
toplotu bas kao i klasi¢ni
radijatori

> Fleksibilna instalacija:
moze biti ili uzidan ili
samostalno na svom postolju

> Dizajn glatkih, ravnih linija

se skladno uklapa u svaki
enterijer

www.daikin-ce.com
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UNUTRASNJA JEDINICA FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Kapacitet hladenja |Min./Nom./Maks. kW 1.3/2.5/3.0 1.4/3.5/3.8 1.7/5.0/5.6
Kapacitet grejanja | Min./Nom./Maks. kw 1.3/3.4/4.5 1.4/4.5/5.0 1.7/5.8/8.1
Apsorbovana Hladenje Nom. kw -
snaga Grejanje Nom. kw -
Sezonska Hladenje Oznaka energetske potrosnje A++ A
efikasnost Pdesign kW 2.50 3.50 5.00
(u skladu sa SEER 6.53 6.48 541
EN14825) Godisnja potrosnjaenergie kWh 134 189 324
. Grejanje Oznaka energetske potro3nje A++ A+
. (prosecni Pdesign KW 2.80 3.10 4.60
klimatski uslovi) {scop 465 400 418
Godisnja potrosnjaenergie | kWh 842 1,087 1,543
Nominalna efikasnost (hladenje | EER -
1a 35°/27° nominalnog copP -
opterecena grefnjena 720" | G o dignja potrosnja energije KWh -
nominainog opereen?) Oznaka energetske potrosnje Hladenje/Grejanje /=
Kuciste Boja Sveza bela (6.5Y 9.5/0.5)
Dimenzije Uredaj Visina x Sirina x Dubina ' mm 600x950x215
Tezina Uredaj kg 22
Ventilator - Brzina |Hladenje Visok/Nom,Nizak/Necujanrad m*/min 8.9/8.9/5.3/4.5 9.1/9.1/5.3/4.5 10.6/10.3/7.3/6.0
protoka vazduha Grejanje Visok/Nom,Nizak/Necujan rad/m*/min 9.9/7.8/5.7/4.7 10.2/8.0/5.8/5.0 12.2/10.0/7.8/6.8
Nivo zvucne snage |Hladenje dBA 52 58
Grejanje dBA 53 60
Nivo zvu¢nog Hladenje Visok/Nom./Nizak/Necujanrad dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
pritiska Grejanje Visok/Nom./Nizak/Necujanrad dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26
Povezivanje cevi | Tecnost SP mm 6.35
Gas SP mm 9.5 12.7
Napajanje elektricnom energijom  Faza / Frekvencija / Napon Hz/V 1~/50/220-240
SPOLJNA JEDINICA RXG25L RXG35L RXG50L
Dimenzije Uredaj Visina x Sirina x Dubina ' mm 550x765x285 735x825x300
Tezina Uredaj kg 35 48
Ventilator - Brzina ' Hladenje Visok/Super nizak |m*/min 34.5/31.0 37.0/31.0 49.8/42.6
protoka vazduha |Grejanje Visok/Super nizak 'm*min 31.1/26.4 44.8/38.3
Nivo zvucne snage Hladenje dBA 61 63
Grejanje dBA 62 63
Nivo zvu¢nog Hladenje Visok / Necujan rad | dBA 46/43 48/44
pritiska Grejanje Visok / Ne¢ujan rad dBA 47/44 48/45 48/44
Radni opseg Hladenje Spoljna temp.|Min.~Maks. °CDB 10~46
Grejanje Spoljna temp.|Min.~Maks. °CWB -15~20
Rashladni fluid Tip / GWP R-410A/1,975
Povezivanje cevi  DuZina cevi SJ-UJ |Maks. m 20 30
Visinska razlika |UJ-SJ  |Maks. m 15 20
Napajanje elektricnom energiiom Faza / Frekvencija / Napon Hz/V 1~/50/220-240
Struja - 50Hz Maksimalna jacina osiguraca (MFA) A 16 20

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU)

Kompanija Daikin Europe N.V. ucestvuje u programu
.~ EUROVENT sertifikacije Eurovent koji se odnosi na sve klima-uredaje DAIKIN diler:
CERTIFIED (AC), agregate za hladenje te¢nosti (LCP), klima-komore
PERFORMANCE (AHU) i ventilator-konvektore (FCU). Proverite tekuce stanje
sertifikata na internet sajtu: www.eurovent-certification.com

www. eurovent-certification.com ili: www . certiflash.com

Ovaj katalog je napravljen u cilju pruzanja informacija i ne predstavlja zvani¢nu ponudu od strane Daikin Europe N.V.
Kompanija Daikin Europe N.V. je sadrzinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je dosla. On ne
predstavlja nikakvu izri¢itu niti posrednu garanciju za potpunost, tatnost i pouzdanost sadrzine kataloga i prikazanih
proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za odredenu namenu. Specifikacije su podlozne promenama bez
prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili
indirektnu $tetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumacenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na
celokupnu sadrZinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A — 2345 Brunn/Gebirge

Tel: +43/2236/32557-0, Fax: +42 /2224 /278 £7 00N

e-mail: office@daikin.at, www.daikir
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